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(57) Abstract: The aim -of the invention 
is to provide a plug-in connection system 
which is economical to produce, is compact, 
is easy to handle and which connects to a 
module in an electrically reliable manner, said 
aims being achieved by means of a plug-in , 
connection device. Said plug-in connection 
device comprises locking hooks (17) which 
are provided with unlocking elements (19). 
As a result, the locking hooks (17) can be 
maintained in an unlocked position such that 
the plug-in connection can be released in a 
simplified manner. Preferably, the unlocking 
elements project in an essentially non vertical 
manner over the housing (16) of the connection 
device or in an extrinsically vertical manner 
over the housing (16) of the connection 
device. The total space required for the plug-in 
connection system is reduced, thereby ensuring 
that the module is connected in an electrically 
reliable manner. 



JJ^ (57) Zusammenfassung: Die Aufgabe ein Steckverbindungssystem mit reduziertem Platzbedarf kostengunstig bereitzustellen, das 
eine einfache Handhabung und eine zuverlassige elektrische Verbindung der Module gewahrleistet, wird durch die vorliegende Er- 

O findung gelost mittels einer Steckverbindungsvorrichtung, bei der die Verriegelungshaken (17) mit Entriegelungselementen (19) 
versehen sind. Somit kQnnen die Verriegelungshaken (17) in einer Entriegelungsposition gehalten werden, wodurch das Losen der 
Steckerverbindung erleichtert wird. Vorzugsweise ragen die Entriegelungselemente im Wesentlichen nicht oder nur unwesentlich 
vertikal uber das Gehause (16) der Verbindungsvorrichtung. Dadurch wird der Platzbedarf des Steckverbindungssy stems insgesamt 
reduziert, wobei eine zuverlassige elektrische Verbindung der Module gewahrleistet bleibt. 
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